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SACHSISCHES
_ TEXTIL
- hoher energetischer Aufwand zur kulturgerechten FORSCHUNGS
Klimatisierung eines Gewachshauses INSTITUT e.V.
_, aktive Warmeversorgung von Gewachshéusern durch :'(."‘j;
Heizsysteme basierend auf fossilen Energietragern
¢ JEUP abs concep

= CO,-intensive Gemuseimporte mit LKW

= Energiekosten ca. 40% der F
Herstellungskosten bei der
Unterglasproduktion im
Garten- und Gemusebau
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Energiezisterne Stand der Technik
: 3 SACHSISCHES
| TEXTIL
FORSCHUNGS
;’3 S INSTITUT e.V.
h 1."
"T,":..- - A\
_-' =3 W
- Ao abs concept

e Energieschirm

» Gewachshauscomputer zur tageslicht-
und temperaturabhangigen Steuerung
von Dachfenstern, Heizung, Geblase
und Bewasserung Pt.'

* Kihlsysteme P

» Giel3wasserspeicher

.....
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. .. . FORSCHUNGS
Entwicklung effizienter Systeme zur Warme-  smurey

energieversorgung fur Unterglasproduzenten A
\

> Moglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauches abs COHCEQME'H
» Schaffung geschlossener Systemkreislaufe

» Kopplung unterschiedlicher Komponenten der
Energieernte, -umwandlung, und —speicherung

» Verwendung optimierter Energieeintrags- und
-speichersysteme
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_ FORSCHUNGS
Speicherung von Regenwasser und : INSTITUT e.V

» Nutzung von thermischer Solarenergie zum Aufheizen ab} concept
des Wassers als Warmespeicher ,Winterzisterne“ i

» Biologische Wasserkihlung durch schwimmende
bepflanzte Matten auf der , Sommerzisterne*

» Entwicklung modular konfektionierbarer textilbasierter
Klimatisierungssysteme fur Gewachshauser (vertikal t.'
hangend oder horizontal liegend) P :

Projekitrager Jolich
Forschungszentrum Jilich
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Energiezisterne Systemkomponenten
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Speicherung von Regenwasser TEXTIL
FORSCHUNGS
INSTITUT e.V.
N\
W
abs concept

2 Wasserbehalter mit jeweils 98 m3 Inhalt zur Speicherung
von erwarmtem bzw. gekthltem Wasser zur Unterstitzung
der Klimaflhrung in einem Gewachshaus von ca. 250 m?
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Energiezisterne Systemkomponenten
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» Energiezisterne zum Aufheizen und Speichern von lﬁﬂ:}mﬁs
warmem Wasser ,Winterzisterne® und Entwicklung INSTITUT e.\.

von textilen Strukturen mit Absorberfunktion A
A A

abs concept
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Energiezisterne Systemkomponenten

SACHSISCHES
» Energiezisterne zum Kuhlen und Speichern von kaltem EIEE-HUNGS
Wasser ,Sommerzisterne® und Entwicklung einer INSTITUTe.V.

textilen endkonturnahen schwimmenden Pflanzeninsel A
A A

abs concept
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Energiezisterne Systemkomponenten %

SACHSISCHES
> Integration neuartiger Heiz- und Kuhimodule EEE::LHUNES
, Klimatisierungsmatte® in das Gewéachshaus zur INSTITUT e.V.
unmittelbaren Temperierung im Wachstumsbereich der

Pflanzen ~"Gj=
abs concept

Pillnitzer Gewéachshaustag 27.05.2011




Energiezisterne Losungsweg aﬁ
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Kopplung unterschiedlicher Komponenten der i

Energieernte, -umwandlung, und —speicherung FORSCHUNGS
, Winterzisterne*

INSTITUT e.V.

N
\J
abs concept
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Energiezisterne Losungsweg

SACHSISCHES

Kopplung unterschiedlicher Komponenten der ;'E]g::LHUNGS
Energieernte, -umwandlung, und —speicherung INSTITUT e.V.

,Sommerzisterne®

N
A
abs concept
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Energiezisterne Losungsweg

SACHSISCHES

Kopplung unterschiedlicher Komponenten der TEXTIL

Energieernte, -umwandlung, und —speicherung fﬁ?ﬁ%ﬂ#*ﬁ

,,Kllmat|5|erungsmatte“

'(OJ'
abs concept
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Energiezisterne Losungsweg
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TEXTIL

Kopplung unterschiedlicher Komponenten der  fgrschuncs
Energieernte, -umwandlung, und —speicherung  Wfiret
,,Warmepumpe

— '(0)'
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Einbau von Messsystemen zur Bewertung der ~ [cn o
Leistungsparameter der Versuchseinbauten INSTITUT e.V.
N
A 2

» Temperaturmessung in den Wasserspeichern in
verschiedenen Hohen, an den Klimatisierungsmodulen
iIn Pflanzennahe und im GH

» Durchflussmessung in den Zisternen, dem textilen
Solarabsorber, Klimatisierungsmatten im GH

» Warmemengenmessung an textilem Solarabsorber,
Warmepumpe und textilen Klimatisierungsmatten

» Erfassung der Datenreihen Uber langeren Zeitraum zur Pt_’
Bewertung der Effizienz der Versuchseinbauten in oot
Abhangigkeit des jahreszeitlich bedingten Klimaverlaufs

abs concept
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Umschaltpause ..... @ abs concept
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Technischer Aufbau und Funktionsweise L2 -
INSTITUT e.V.
A
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» 1. Energiespeicher: Warm- und Kaltzisterne Ele COHCEQ_!;

> 2. Ubertragungssysteme: Pflanzmatte, Klimageréat

» 3. Warme-Transformierung: Warmepumpe
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1. Warm-/Kaltzisterne als Energie-Speicher TEXTIL
FORSCHUNGS
INSTITUT e.V.
AN
. . . . A )l
» Energie generieren und Energie speichern abs concept
> 2 Zisternen fir getrennte Energielagerung =
» tags Warmeuberschuss / nachts Warmemangel
» Auswahl des Speichermediums

(Lagerung, Verfugbarkeit, Kosten, Betriebssicherheit,
Umweltschutz)

» Auswahl der SpeichergrofRe (Warmekapazitat,
Platzbedarf)

» Speicherung offen oder geschlossen

1
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Warmzisterne

'4
\<\% Vakuum-Kollektor

Zirkulationspumpe

Schwimmende Solarabsorbermatte
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— T3

D T4

20°C

Umlaufende Isolierung

A

Zirkulationspumpe

dynamische Niveauregulierung
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Kaltzisterne

Schwimmende Pflanzenmatte/Transpirationskihlung

T19—= ‘ ________________

BT - - .- - C-T_wom - - T T

T3

7T {1 - - - --" - -="-- - - - - - = =9

Zirkulationspumpe Umlaufende Isolierung

T

Kuhlturm

dynamische Niveauregulierung
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Aufbau und Funktionsweise %
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2. Niedertemperatur- TEXTIL
Warmeutbertragungssysteme f,‘};‘ﬁ?ﬂ#”fﬁ

N\

a) Pflanzmatte (B

abs concept

b) Klimagerat

» grof3e Oberflache flir Warmetibergabe
> Hilfsenergie minimieren
» Installation in unmittelbarer Nahe zur Kultur

> keine Schattenbildung Pt.’
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Klimagerat

Ventilator
{

Gewebeschlauch
|
~J PN / \ ®

G

AN ©

Kondensatwanne/ / Kihlregister/
[
v

Entfeuchterreqiste Heizregister

» kompakte Bauweise
» drehzahlregelbarer Ventilator
» Heizen und Kuhlen in einem Gerat
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3. Warmepumpe TEXTIL
FORSCHUNGS
a) Warmeerzeuger INSTITUT ..
AN
b) Warmetransformator \J
abs concept
» technisch ausgereift und praxistauglich
» hohe Energieeffizienz, da Quellenergie kostenfrei

zur Verfligung stent

» Leistungszahl oder COP bis 1:5
(Coefficient Of Performance)

» Nachteil: sinkende Effizienz bei steigenden
Vorlauftemperaturen
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Prinzip Warmepumpe

Verdichter
= — > 1.Phase:
Fnase. I | Kaltemittel verdichten
Wérme wird aufgenommen 1 |
Verdampfer Verfllssiger
15°C > 1" 35°C
Y
Kaltzisterne i c:/ Warmzisterne
8°C < ! < 20°C
3.Phase: 2.Phase:
Kéltemittel ,,entspannt® sich Warme wird abgegeben

Expansionsventil jet—
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 grundsätzlicher Funktionsaufbau mit Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil und Verdampfer�


Funktionsschema (gesamt)

Q0000000000000 00O0O000
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Energiestrom im Kuhlbetrieb mit Zisterne
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Energiestrom im Kuhlbetrieb mit WP

Q0000000000000 00OOO000

Pillnitzer Gewéachshaustag 27.05.2011




Energiestrom im Heizbetrieb mit Zisterne

Q0000000000000 00O000

Pillnitzer Gewéachshaustag 27.05.2011




Energiestrom im Heizbetrieb mit WP

Q0000000000000 00OOO000
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Investitionskosten / TEXTIL
Einsatz im Erwerbsgartenbau Bl

A\
A 2

> E!nsatz !m G-emusebau abs concept
> Einsatz im Zierpflanzenbau =
> Investitionskosten / Betriebskosten

» Entwicklungsperspektiven
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Herzlichen Dank fur ab?cronce%

lhre Aufmerksamkeit |
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